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Biztonsági adatlap

Terméknév: 
Izonil-Liapor könnyitett vizzáró extrich beton

az 1907/2006 EK rendelet és a 44/2000.(XII./27.) EüM rendelete szerint

Kiállítás kelte: 2002. június

Aktualizálva: 2008. január

Oldalak száma: 1-5.

	1.
	Anyag-/Előkészítési- és cégmegnevezés

	1.1.
	Terméknév:
	Izonil-liapor könnyitett vizzáró extrich beton

	1.2.
	Kémiai megnevezés:
	 -

	1.3.
	Gyártó:
	Izonil Slovakia s.r.o., 
ul.Športová  334, 946 31 Chotín 

Tel.:  00421 35 7786012

Fax:  00421 35 7786012

E-mail: izonil@stonline.sk

	1.4
	Forgalmazó:
	Izonil Bt, 

Pesti Gábor u. 33, 

1106 Budapest,

 tel.: 0036 1 4332 193, fax: 0036 1 4332 194

Felelős vezető neve: Höchst Ferenc

	1.5
	Sürgősségi telefonszám:
	00421 35 7786012, munkaidőben
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 06 80 201 199, éjjel – nappal 


	2.
	Összetétel / Adatok az alkotórészre vonatkozóan

	2.1.
	Kémiai jellemzők:
	Cement kötőanyagú kerámiagyöngy adalékanyagú szárazbeton

	
	Összetétel: 
	

	
	Veszélyes anyagok
	CAS-szám
	EINECS-szám
	Koncentráció
	Veszély-jel
	R-mondat

	
	Portland cement    
	65997-15-1
	266-043-4
	18 %
	Xi
	36/38-43

	
	Kálcium-hidroxid
	1305-62-0
	215-137-3
	max. 0,5 %
	C
	34-36/37/38-41


	3.
	Veszélyesség szerinti besorolás

	A vonatkozó EU szabályozás, valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosítása szerint:

	3.1.
	Veszélyjel:
	Xi 

	3.2.
	A veszélyes anyagok

veszélyeire/kockázatair

a utaló R-mondatok:
	R 36/38: Szem- és bőrizgató hatású

R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat    (szenzibilizáló hatású lehet)


	3.3
	A veszélyes anyagok

biztonságos

használatára utaló

S-mondatok:
	S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a  szembejutást

S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és

         orvoshoz kell fordulni

S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell

         mosni

S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni


	4.
	Elsősegélynyújtás

	4.1.
	Általános tudnivalók:
	Gyors beavatkozás szükséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, panasz, vagy tünet esetén orvosi segítség szükséges. Mutassuk meg az Adatlapot. 

Ha a sérült eszméletlen, soha ne adjunk be semmit szájon át.

	4.2.
	Belélegzés:
	A torkot és az orrot sok vízzel öblitsük, esetleg forduljunk orvoshoz

	4.3.
	Bőrre kerülés esetén:
	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel

	4.4.
	Szembe kerülés esetén:
	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni

	4.5.
	Lenyelés esetén:
	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be

	4.6.
	Orvosnak szóló utasítások:
	 -


	5.
	Tűzveszélyesség

	5.1.
	Tűzveszélyességi osztály:
	” E ”  nem éghető! 

	5.2
	Tűz esetén megengedett oltóanyag:
	Víz, hab, szén-dioxid

	5.3
	Alkalmatlan oltóanyag:
	 -

	5.4
	Különleges oltási tudnivalók:
	Az oltás során keletkező folyadékot az előírások szerint kell kezelni.


	6.
	Óvintézkedések véletlenszerű  környezetbejutás esetén

	6.1.
	Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:
	Személyes védőfelszerelések használata kötelező. Kerüljük belégzését, szembe, bőrre jutását.


	6.2.
	Környezetvédelmi intézkedések:
	Porképződés kerülendő

	6.3.
	Tisztítási eljárás:
	Mechanikusan, szárazon kell felszedni


	7.
	Kezelés és tárolás

	7.1
	Kezelés:
	Kerüljük el a porképződést, a bőrrel és szemmel való érintkezést

	7.2
	Tárolás:
	Száraz helyen tárolandó


	8.
	Óvintézkedések baleset esetén

	8.1
	Kiegészítő információk a műszaki berendezések kiképzéséhez:
	Zárt térben keverve, szellőzésről kell gondoskodni, további műszaki berendezés nem szükséges 

	8.2
	Expozíciós határértékek (25/2000. (IX.30.) EüMSzCsMegyüttes rendelet és módosítása):
	Anyag neve:              ÁK-érték            CK-érték

Kálcium-hidroxid       5 mg/m³                  -

Portland cement        10 mg/m³                  -

	8.3
	Személyi védőfelszerelések:
	Légzésvédelem:     ajánlott

Kézvédelem:          védőkesztyű ajánlott

Szemvédelem:        védőszemüveg ajánlott

Testvédelem:          szabványos munkaruha

	8.4
	Általános védőintézkedések:
	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell

	8.5
	Higiéniai előírás:
	Az élelmiszerrel való érintkezést kerülni kell.                        A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.


	9.
	Fizikai és kémiai tulajdonságok

	9.1
	Megjelenés:
	Alakja:    por

Színe:      szürke

Szaga:     nincs

	9.2
	Sűrűség:
	- -

	9.3
	Laza halmazsűrűség:
	Kb.: 880 kg/m3

	9.4
	A biztonság szempontjából fontos adatok:
	Lobbanáspont:                                nem alkalmazható

Gyulladási hőmérséklet oC-ban:     nem alkalmazható

Öngyulladás oC-ban:                       - -

pH – érték/megjegyzés:                  11,2 – 11,7

Olvadáspont:                                   nem alkalmazható

	9.5
	Tanúsító szervezet:
	QUALIFORM Slov.  s.r.o. szám: CE S12/07/0002/3503/SQ


	10.
	Stabilitás és reakciókézség

	10.1
	Veszélyes reakciók:
	Vízzel lúgosan reagál

	10.2
	Elkerülendő körülmények:
	Vízzel és erős savakkal való érintkezés

	10.3
	Veszélyes bomlástermékek:
	 -

	10.4
	További adatok:
	 -


	11.
	Toxikológiai adatok

	11.1
	Akut toxicitás :
	  - orális (patkány):        LD0  > 5000 mg/kg/24 óra
                                       LD0         -
- dermális (patkány):   LD0  > 5000 mg/kg/24 óra
                                     LD0         -

	11.2
	Egyéb adatok:
	Szem- és bőrizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).


	12.
	Ökotoxicitás

	12.1
	Ökológia:
	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH értéke növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizhetetlenül a felszíni vizekbe.


	13.
	Hulladékkezelés

	13.1
	Eltávolítás:
	Aktív kötőanyag tartalmú késztermék hulladékát vízzel össze kell keverni, és megkötés után építési hulladékként vagy betontörmelékként kell eltávolítani, a helyi hatóságok előírásai szerint. Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok elnevezés alatt (17 09 03* EWC kódszám) kell szelektíven gyűjteni majd ártalmatlanítani.

Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékot tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

Megszilárdult, kötött állapotú termék hulladéka nem veszélyes, 1709 04 EWC kódszámú, kevert építkezési és bontási hulladékként kell kezelni.


	14.
	Szállításra vonatkozó előírások

	14.1
	Szárazföldi szállítás:
	RID/ADR:        szabad, nem veszélyes áru

	14.2
	Tengeri szállítás:
	IMDG:              szabad, nem veszélyes áru

	14.3
	Légi szállítás:
	IACO:               szabad, nem veszélyes áru


	15.
	Szabályozási információk

	15.1
	Megjelölés az EU

irányelvek szerint:
	Veszélyességi jel:     Xi ingerlő (irritatív)

R 36/38                     Szem és bőrizgató hatású

R 43                          Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

                                  (szenzibilizáló hatású lehet)

S 2                             Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25                      Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a   

                                  szembejutást

S 26                           Ha szembe kerül , bő vízzel azonnal ki kell 

                                  mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28                           Ha az anyag a bőrre kerül , bő vízzel azonnal 

                                  ki kell mosni

S 37                           Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

	15.2
	Vonatkozó törvények és rendeletek:
	· 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei

· 2000. évi XXV. és a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, a 44/2000. (XII.27.) EüM. és a 33/2004. (IV.26.)

· ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

· 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosítása a munkahelyek kémiai biztonságáról

· 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet

· 2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról
· 204/2001. (X.26.) Kormány rendelet a csatornabírságról


	16.
	Egyéb adatok

	16.1
	A 2. és 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R 34            Égési sérülést okoz

R 36/38       Szem- és bőrizgató hatású

R 36/37/38  Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 41            Súlyos szemkárosodást okozhat

R 43            Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

	16.2
	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségünkre be kell tartani!

A termék tervezett felhasználása: építészeti ásványi felületek bevonására.

A terméket a mellékelt útmutató szerint kell felhasználni.

	16.3
	Az adatlapot kiállította: 

                                                 Izonil Slovakia s.r.o. 
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