IZONIL vízzáró és légáteresztő vakolat műszaki adatai: 
	Termék: 
	finom alapvakolat 
	durva alapvakolat 

	Szemszerkezet: 
	0-1 mm 
	0-4 mm 

	Anyagszükséglet: 
	12 kg/ m2 / 1 cm 
	12kg/ m2 / 1 cm 

	Szín: 
	szürke 
	szürke 

	Tömeg: (20 C°) 
	1650 +- 5 % kg/m3
	1650 +- 5 % kg/m3

	PH érték: 
	12,6 
	12,6 

	Nyomószilárdság: 
	12,1 N/mm 2 
	12,1 N/mm2 

	Szakítószilárdság: 
	2,9 N /mm2 
	2,9 N /mm2 

	Tapadó szilárdság: 
	0,53 N/mm2 
	0,53 N/mm2 

	Páradiffúziós ellenállás: 
	19,7 
	19,7 

	Tömeg állandóság: repedések és deformálódások nélkül 

	Vízhatlanság: nincs felszívódás 

	Levegő mennyisége a vakolatban: 
	34 % 
	34% 

	Porózusság: 
	19,8% 
	19,8% 

	Környezet hőmérséklet: 
	+ 5 C° - +25C° 
	+ 5 C° - +25C° 

	Száradás: minimum 8 óra állás idő/1 cm –es rétegvastagság 

	Keverési arány: 6-7 liter víz/40 kg-os zsák 

	Tárolás: nedvességtől óvni kell, száraz helyen kell tárolni 

	Csomagolás: 25 kg-os és 40 kg-os zsákokban 


